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830,00 + iva, completo di supporto e montaggio  

 

 

PROIETTORE NEC UM301X LCD XGA 3000 A.L, ULTRA CORTA, WALL MOUNT 
INCLUSO  

NEC UM301X + Wall-mount: Tecnologia di proiezione 3LCD tecnologia, Risoluzione 
1024x768 (XGA), Formato 4:3, Contrasto 6000:1, Luminosità 3000 ANSI Lumen (ca. 75% 
in Modo Normale, 60% in Modo Eco), Lampada 235W Modo Massima Luminosità / 170W 
Modo Normale / 140W Modo Eco, Durata 8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 
Modo Massima Luminosità, Obiettivo F= 1,8, f= 4,78 mm, Angolo di proiezione 53,1°, 
Rapporto di proiezione 0,36:1, Distanza di proiezione 0,1 - 0,51 m, Dimensioni Schermo 
(diagonale): Massimo 296,2 cm / 116" - Minimo 156,2 cm / 61,5", Zoom: 1,4x Zoom Digitale, 
Focus Manuale, Frequenza: Orizzontale 15 - 100kHz (RGB: 24kHz - 100kHz) / Verticale 50 
- 120Hz, Connettività: Computer analogico: Ingresso 1x Mini D-sub 15-pin, compatibile con 
Component (YPbPr) / Uscita 1x mini D-sub 15 pin; HDMI: Ingresso 1x HDMI (Deep Color, 
Lip sync), 1x HDMI con supporto MHL; Video: Ingresso 1x RCA, Audio: Ingresso 1x RCA; 
Stereo; 1x Stereo Mini Jack 3,5 mm; Uscita 1x 3.5 mm mini jack stereo (variabile); 
Microfono: Ingresso 1x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic), Controllo: Ingresso PC 1x 
D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio); LAN 1x RJ45; WLAN opzionale; USB: 1x Tipo B; 2 x Tipo 
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A (USB 2.0 velocità alta); Signali Video: NTSC; NTSC 3.58; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; 
PALN; SECAM  

 

Descrizione 
NEC UM301X. Luminosità proiettore: 3000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 
3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: XGA (1024x768). Durata di vita della 
lampada: 5000 h, Potenza lampadina: 170 W, Durata della lampada (modalità 
economica): 8000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 4,78 mm, 
Range di apertura (F-F): 1,8 - 1,8. Formato video analogico: NTSC, NTSC 3.58, 
NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 720 x 
480, 720 x 576, 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 960, 1440 x 900, 1024 x 768 (XGA), 
1280 x 1024 (. Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Connettore USB: USB Type-
A, USB Type-B, Tipo interfaccia seriale: RS-232  

Specifiche 

BRAND NEC 

COD. PROD. 60003841 

EAN 5028695611429 

COD. MICROMAINT UM301X 

PESO IMBALLO 21,70 Kg 

Proiettore 

MATRIX TYPE 3-panel (p-Si TFT attivo) 

MATRIX SIZE 1,5 cm (0.59") 

RAPPORTO DI ZOOM 1.4:1 

RISOLUZIONE (DIGITALE MASSIMA) 1920 x 1200 Pixels 

RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO 4:3 

PROIEZIONE A DISTANZA OGGETTIVA 0,1 - 0,51 m 

CORREZIONE KEYSTONE, ORIZZONTALE -10 - 10 

CORREZIONE KEYSTONE, VERTICALE -10 - 10 

LUMINOSITÀ PROIETTORE 3000 ANSI lumen 

TECNOLOGIA DI PROIEZIONE 3LCD 

RISOLUZIONE NATIVA DEL PROIETTORE XGA (1024x768) 

COMPATIBILITÀ DIMENSIONE SCHERMO 1562,1 - 2946,4 mm (61.5 - 116") 

Design 

FATTORE DI FORMA Scrivania 

INDICATORI LED Si 

COLORE DEL PRODOTTO Bianco 

Gestione energetica 
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ADATTATORE DI VOLTAGGIO INPUT AC 100 - 240 V 

ADATTATORE DI FREQUENZA AC 50/60 Hz 

CONSUMO ENERGETICO (MAX) 285 W 

CONSUMO ENERGIA (MODALITÀ 
ECONOMICA) 190 W 

SPEGNIMENTO AUTOMATICO Si 

CONSUMI 227 W 

ALIMENTAZIONE AC 

Networking 

WI-FI No 

COLLEGAMENTO ETHERNET LAN Si 

Macchina fotografica 

COMPATIBILITÀ 3D No 

ZOOM DIGITALE 1,4x 

Connettività 

AC (POWER) IN Si 

QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) 2 

QUANTITÀ PORTE HDMI 2 

CONNETTORE USB USB Type-A, USB Type-B 

INGRESSO AUDIO PER PC Si 

TIPO DI CONNETTORE HDMI Taglia piena 

USCITE PER CUFFIE 1 

PORTA DVI No 

TIPI DI SLOT CARDBUS PCMCIA No 

MOBILE HIGH-DEFINITION LINK (MHL) Si 

INGRESSI AUDIO (L,R) 1 

QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-
45) 1 

QUANTITÀ PORTE USB 2.0 3 

PORTA RS-232 1 

MICROFONO, SPINOTTO D'INGRESSO Si 

TIPO INTERFACCIA SERIALE RS-232 

Contenuto dell'imballo 

TELECOMANDO Si 

TIPO TELECOMANDO IR 
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CAVI INCLUSI AC, VGA 

STAFFE DI MONTAGGIO INCLUSE Si 

Focalizzare 

MESSA A FUOCO Manuale 

Sistema di lente 

RANGE DI APERTURA (F-F) 1,8 - 1,8 

LUNGHEZZA FOCALE FISSA 4,78 mm 

OFFSET 75% 

RAPPORTO DI PROIEZIONE 0.36:1 

Supporti media 

LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO No 

Prestazione 

INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE 50 - 120 Hz 

RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE 15 - 100 kHz 

ON SCREEN DISPLAY (OSD) Si 

EMISSIONE ACUSTICA 27 dB 

EMISSIONE ACUSTICA (MODALITÀ 
ECONOMICA) 27 dB 

Condizioni ambientali 

INTERVALLO DI TEMPERATURA -10 - 50 °C 

UMIDITÀ 20 - 80% 

RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO 20 - 80% 

INTERVALLO TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 5 - 40 °C 

Display 

RAPPORTO DI CONTRASTO 6000:1 

FULL HD No 

Lampade 

DURATA DI VITA DELLA LAMPADA 5000 h 

QUANTITÀ LAMPADE 1 

POTENZA LAMPADA (MODALITÀ 
ECONOMICA) 140 W 

DURATA DELLA LAMPADA (MODALITÀ 
ECONOMICA) 8000 h 

POTENZA LAMPADINA 170 W 

Audio 

ALTOPARLANTI INCORPORATI Si 
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NUMERO DI ALTOPARLANTI 
INCORPORATI 1 

AUDIO (POTENZA RMS) 20 W 

Dimensioni e peso 

PESO 5,5 kg 

LARGHEZZA 37,8 cm 

PROFONDITÀ 42,8 cm 

ALTEZZA 11,2 cm 

Imballaggio 

GUIDA RAPIDA Si 

MANUALE DELL'UTENTE Si 

Sicurezza 

PROTEZIONE DELLA PASSWORD Si 

BLOCCO CAVO Si 

TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO Kensington 

Dettagli tecnici 

CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) 0,4 W 

Qualità fotografica 

RAPPORTI D'ASPETTO SUPPORTATI 4:3, 16:10, 16:9 

Video 

FORMATO VIDEO ANALOGICO 
NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL M, 
PAL N, SECAM 

Certificati di sicurezza 

CERTIFICAZIONE CE, Gost-R, TÜV GS 

 


